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Kuwety Eppendorf UVette®

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

eppendorf

Kuwety Eppendorf UVette wykonane z tworzywa sztucznego. Do pomiaréw w zakresie
fal o dtugosci 220-1600 nm. W zaleznosci od ustawienia kuwety droga optyczna wynosi
2 mm lub 10 mm. Dostepne w dwdéch stopniach czystosci: Eppendorf Quality oraz PCR
Clean & protein-free.

Miniatura Nr-art. Nazwa Pojemnos¢ Dt. drogi opt. Nr producenta Pakowane Szt./Op.
a@ K-0481 ety e o roune 50-2000 ! 2§10 mm 0030-106-318 2x100 szt. 200 szt.
¥ K-0480 Kuwety Uvette® 50-2000 pl 210 mm 0030-106-300 pak. ind. 80 szt.
i K-0482 Kuwety Uvette® - zestaw 50-2000 pl 2110 mm 4099-100-007 pak. ind. 80 szt.

startowy

Opis

Kuwety spektrofotometryczne Eppendorf UVette umozliwiajg pomiar absorbancji w zakresie UV/Vis (dla fal o dtugosci od 220
do 1600 nm). Minimalna objetos$¢ probki to 50 pl. Ponadto w kuwetach UVette mozliwy jest wybér jednej z dwdch ditugosci
drogi optycznej: 10 mm lub 2 mm. Parametr ten mozna zmieni¢ poprzez obrécenie kuwety o 90°. Dzieki niskiej auto-
fluorescencji moga by¢ uzywane w badaniach i eksperymentach fluorescencyjnych. Przejrzyste $cianki boczne utatwiajg
ocene objetosci prébki. Unikatowy ksztatt podstawy kuwet UVette zapobiega wystepowaniu zjawisk kapilarnych. Dzieki temu
nawet przy minimalnej objetosci prébki mozna mie¢ pewnos¢, ze znajduje sie ona w centrum obszaru pomiarowego.

Kuwety UVette o stopniu czystosci Eppendorf Quality dostepne sg w formie pakietu rutynowego K-0481. Pakowane w
pudetka po 100 szt. Zestaw K-0481 zawiera 2 pudetka. Dedykowane do standardowych zastosowan, np. badan
przesiewowych. Natomiast kuwety o stopniu czystosci PCR-clean & protein-free (K-0480 oraz K-0482) przeznaczone sg
wymagajacych precyzji analiz ilosciowych RNA, DNA oraz biatek. Ponadto sg pakowane indywidualnie. Dzieki temu nie ma
ryzyka degradacji lub zanieczyszczenia prébki przed kolejnymi etapami badan. Zestaw startowy zawiera 80 kuwet UVette
oraz adapter uniwersalny do drogi optycznej 15 mm, z mozliwoscig konwersji do 8,5 mm.

Kuwety UVette dedykowane sg do pracy z urzadzeniami z serii Eppendorf BioPhotometer i Eppendorf BioSpectrometer. UVette
mozna stosowac w innych spektrofotometrach z uzyciem adaptera.

Do pracy z kuwetami UVette producent poleca 30-miejscowy statyw Eppendorf Cuvette Rack (K-0778).
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