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Palnik Fireboy Plus

INTEGRA

Automatyczny, bezpieczny palnik Bunsena o uniwersalnym zastosowaniu, z
przejrzystym wyswietlaczem LCD. W komplecie znajdujg sie wymienne dysze na
propan-butan i gaz ziemny. Moze by¢ zasilany z sieci, butli lub z 90 ml nabojow
gazowych, ktére pozwalaja korzysta¢ z palnika nawet w terenie. Urzadzenie
wyposazone jest w zapalnik elektryczny oraz w regulacje strumienia gazu i powietrza.
Dziata w trybie pracy ciggtej i przerywanej.

Miniatura Nr-art. Nazwa
B-89 Palnik Fireboy PI
Eﬁj 8905 alnik Fireboy Plus
? B-8908 Wtacznik nozny do palnikéw Fireboy

Opis

Automatyczny, bezpieczny palnik Bunsena o uniwersalnym zastosowaniu, z przejrzystym wyswietlaczem LCD. W komplecie
znajdujg sie wymienne dysze na propan-butan i gaz ziemny. Moze by¢ zasilany z sieci, butli lub z 90 ml nabojéw gazowych,
ktére pozwalajg korzystac z palnika nawet w terenie. Urzadzenie wyposazone jest w zapalnik elektryczny oraz w regulacje
strumienia gazu i powietrza. Dziata w trybie pracy ciagtej i przerywanej. Uruchamiany jest czujnikiem podczerwieni
reagujacym na ruch lub witgcznikiem pedatowym (wyposazenie dodatkowe). Wyposazony w elektromagnetyczny zawor
bezpieczenstwa, ktéry automatycznie odcina doptyw gazu w momencie, gdy ptomien sie nie zapali lub zgasnie. Obudowa
charakteryzuje sie odpornoscia na chemikalia i promieniowanie UV. Ponadto palnik posiada zdejmowang gtowice utatwiajaca
czyszczenie urzadzenia. Po odpowiednim zaprogramowaniu mozliwe jest automatyczne wytgczanie palnika podczas dtuzszej
przerwy w uzytkowaniu. Dostawa obejmuje rowniez zasilacz sieciowy 230 V, ktdéry moze by¢ wykorzystywany takze jako
tadowarka przy zastosowaniu opcjonalnego akumulatora.

Wymiary: 150 x 100 x 60 mm (bez gtowicy).
Ciezar: 1300 g.
Zasilanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz.

Dodatkowo do zaméwienia:

- adapter na naboje gazowe do palnika Fireboy Nr-Art. B-8906 (stary model), B-8911 (nowy model),
- naboje gazowe CV 360 - 6 szt. Nr-Art. B-1346,

- ostony do palnika Fireboy Nr-Art. B-8902 oraz B-8903.
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